Утверждаю:
Начальник управления образованием

администрации Буйского муниципального района

__________________ Н.Н. Малова
Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: Управление образованием администрации Буйского муниципального района
Адрес: Костромская область, г. Буй, ул. 1 Мая, д. 35, тел. (49435) 4-30-37, 4-34-30
Уполномоченный орган: администрация Буйского муниципального района
Контактное лицо: Тарнакина Марина Юрьевна, тел. (49435) 4-30-36
Источник финансирования:  за счет средств местного бюджета.

Наименование работ: выполнение работ по объекту «Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с. Борок  Буйского района. Детский сад по ул. Молодежная, д. 9».
Характеристика выполняемых работ: согласно приложению № 1 к извещению, работы выполняются из материалов Заказчика. 
Место выполнения работ: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Молодежная, д. 9.
Срок выполнения работ: до 01.10.2009г.

Максимальная цена контракта: 498 570,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят руб.) рублей включая НДС (согласно оценки стоимости выполнения работ, приложение № 2 к извещению). 
Состав (структура) цены работ: в цену контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в т.ч. НДС.
Сроки, условия оплаты: до начала выполнения работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта; окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после выполнения всего комплекса работ, на основании актов выполненных работ и предъявленных счетов-фактур. 

Место подачи заявок: г. Буй, пл. Революции, дом 13, 3 этаж, каб. № 1
Контактный телефон 4-30-36, адрес сайта: www.buiskij.narod.ru, адрес электронной почты admin_e@buy.kosnet.ru
Дата окончания подачи заявок:  «27» августа  2009 г.

Время окончания подачи заявок: 17 ч. 00 мин. (время московское).

Срок подписания контракта: 07 сентября 2009 года.

Форма котировочной заявки: заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. К котировочной заявке должен быть приложен расчет на выполняемые работы. 

Обязательным приложением к котировочной заявке являются – Копии действующих лицензий или сертификатов соответствия на виды работ по предмету запроса котировок (если деятельность подлежит лицензированию или сертификации).

Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. нормативно правовым актам.

Требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Котировочные заявки,  поданные после дня  окончания  срока подачи котировочных заявок,  указанного в извещении  о проведении  запроса котировок, не рассматриваются  и в день их  поступления  возвращаются  участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1 к извещению.
Характеристики выполняемых работ по объекту 

"Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с.Борок  Буйского района. Детский сад по ул.Молодежная, д.9"

1.Технико-экономические показатели.
   Установленная мощность котлов, кВт
          90;
   Расчетная тепловая нагрузка на отопление, кВт (Мкал/час)                     55,3 (47,5);
   Расчетная тепловая нагрузка на ГВСср, кВт (Мкал/час)
          12,8 (11,0)
   Годовая потребность в тепле на отопление, МВт-час (Гкал)                      204,0 (175,4)
   Годовая потребность в тепле на ГВС, МВт-час (Гкал)
          33,4 (28,8)
   Максимальный часовой расход природного газа, м3/час
          11,3
   Теплотворная способность газа, МДж/м3 (ккал/ м3)
          33,4 (8000);
      плотность, кг/м3
                0,73
   Годовой расход газа, тыс. м3
                28,4
     условного топлива, тут                                                                                  32,3;
   Расчетная температура воды в системе отопления, °С                                 95-70°С
   Расчетная температура воды на горячее водоснабжение                            60°С
   Расчетное давление воды в системе отопления, МПа
          0,2

  Давление газа перед горелками, даПа
          < 300

  Установленная мощность токоприемников, кВт
           1,5

   Годовое число часов использования установленной
    производительности, час                                                                                 4000

   Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт-час
          6000

  Общая сметная стоимость строительства, тыс.руб.
          517,391

2.Краткая характеристика существующего здания.

Топочная размещается в существующем отдельно стоящем здании с размерами в плане 3,43х2,65х2,92(h)м. Здание одноэтажное, с отдельным выходом наружу. Материал стен – силикатный кирпич, перекрытие – деревянные щиты по деревянным балкам. Кровля – плоская рулонная.


Класс ответственности существующего здания – II;


Степень огнестойкости – II;


Категория производства – Г.

3.Архитектурно-строительная часть.

Проектом предусмотрены работы по строительству в районе со следующими климатическими условиями:


Расчетная зимняя температура – -310С;


Вес снегового покрова – 150 кг/м2;


Скоростной напор ветра – 27 кг/м2.

Помещение под автономную топочную существующее отдельно стоящее здание электрокотельной ЛСТ-45. Поверхности перегородки оштукатурить цементно-известковым раствором толщиной 20мм. 

 
Перед устройством полов необходимо выполнить трап Ø100мм. С выпуском канализации. Для предупреждения несанкционированного доступа в помещение котельной на окна устанавливаются металлические решетки.


Размеры помещения в чистоте 3,43х2,65х2,92(h)м. Предусмотрен отдельный вход в помещение топочной, установка жалюзийной решетки в оконном проеме; утепление минераловатными плитами стен с внутренней стороны с оштукатуриванием цементно-известковым раствором толщиной 20мм. по сетке, утепление перекрытия минераловатными плитами, засыпка песчаным грунтом подвального помещения под помещением топочной, устройство полов по насыпному песчаному основанию с гидроизоляцией и покрытием пола из искронедающих материалов, устройство приставных дымовых и вентиляционных каналов из асбоцементных труб.


Внутренние поверхности стен и потолка помещения топочной покрыть парогидроизоляционным покрытием на основе цементно-перхлорвиниловой пасты в 4 слоя или латексным составом.

5.Тепломеханическая часть.
Автономная топочная расположена в отдельно стоящем здании и предназначена для покрытия тепловых нагрузок на теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада. В качестве источников тепла спроектированы 2 чугунных котла "NOVELLA"45 RAI производства «ВЕRЕТТА», работающие без постоянного обслуживающего персонала.
                                   Характеристика топочной:

Категория
2
Тепловая мощность котла "NOWELLA"
45,0 кВт
Суммарная тепловая мощность 2-х котлов
90,0 кВт
К.П.Д. котла
90,0 %
Расход газа одним котлом
6,4 м3/ч
Суммарный расход
12,8 м3/ч
Температура нагрева воды
max 100°С
Тепловая нагрузка на отопление
81,7 кВт
Тепловая нагрузка на ГВС
25,6 кВт
Основные технические решения, принятые в проекте:

Схемой предусмотрено приготовление и отпуск воды с t=+95°C- 70°С на нужды отопления и t = 60°С на нужды горячего водоснабжения. Регулирование температуры сетевой воды поступающей в систему отопления осуществляется автоматически при помощи 3-х ходового смесительного клапана с электроприводом. Управление клапаном осуществляется автоматически электронным регулятором в зависимости от температуры воды и температуры наружного воздуха.
Циркуляция воды в системах отопления и горячего водоснабжения осуществляется насосными агрегатами немецкой фирмы «WILO» (бесфундаментные, бесшумные). В качестве рабочего должен использоваться один из насосов (второй - резервный). В качестве расширительных емкостей систем отопления и горячего водоснабжения приняты баки фирмы «refleks» V = 100 л в системе отопления и V =8 л.в системе горячего водоснабжения.
Для восстановления утечек, возникающих при эксплуатации топочной, проектом предусмотрена линия автоматической подпитки с компактной миниустановкой умягчения подпиточной воды SF-0817M-570К (SF-4M), выходящей на режим регенерации по сигналу встроенного водомера.
Подпитка системы отопления осуществляется водопроводной водой автоматически при помощи блока автоматического заполнения фирмы «CALEFFI», установленного на подпиточном трубопроводе. Контроль за давлением теплоносителя в системе отопления осуществляется по манометру, установленному на коллекторе обратной сетевой воды. Контроль за расходом подпиточной воды осуществляется по проектируемому расходомеру. Первичное заполнение системы отопления производится химочищенной водой. Дымовые газы от каждого котла удаляются в индивидуальные дымоходы из асбоцементных труб 0215x10 мм. Перед подключением котлов необходимо тщательно произвести тщательную очистку дымоходов и вентиляционного канала. Перед пусконаладочными работами необходимо выполнить промывку существующей системы отопления здания детского сада.

6.Газоснабжение.
Точка подключения - ранее запроектированный подземный газопровод низкого давления (Рр 0,003МПа, ПЭ80 0110x10.Омм) по с. Борок в районе детского сада.. Проектируемый газопровод прокладывается подземно из полиэтиленовых труб 063x5.8мм по ГОСТ Р 50838-95. Грунты по трассе -насыпной грунт,песок. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,6 м. По степени морозной пучиностости грунты относятся к сильнопучинистым. Коррозионная активность грунтов - средняя по отношению к стали. Блуждающие токи не обнаружены.

7.Внутренние устройства газоснабжения.

             Проектом   предусматривается   газоснабжение   автономной   газовой   топочной   природным   газом (С|=8000ккал/м3, у=0,73кг/м3) с установкой 2 напольных отопительных газовых котлов ' «NOVELLA 45 RAI».
Автоматика безопасности обеспечивает отключение котлов при нарушении тяги, при погасании пламени, и при отсутствии тяги в дымоходе. Автоматика регулирования позволяет поддерживать заданную терморегулятором температуру теплоносителя, автоматически включая и выключая основную горелку.
Для коммерческого учета расхода газа, после регулятора давления запроектирован газовый счетчик G10. Для контроля содержания топливного газа (по ГОСТ 5542-87) и оксида углерода в воздухе помещения топочной, выдачи сигнализации (световой и звуковой) и отключения подачи газа, проектом предусмотрена установка сигнализатора токсичных и горючих газов СТГ1-1Д10(в) в комплекте с электромагнитным клапаном КЭГ-9720-40. Для отключения подачи газа при достижении температуры среды 100°С, в соответствии с ППБ-01-03, предусмотрена установка клапана термозапорного КТЗ (TGSA) 001-40.
Вентиляция автономной топочной запроектирована естественная. Приток воздуха осуществляется через жалюзийную решетку в оконном проеме топочной живым сечением 0,04 м2, вытяжка - через вентканал 0215мм и обеспечивает трехкратный воздухообмен в помещении.
Газопроводы из стальных труб прокладываются открыто. После монтажа и испытания газопроводы окрасить масляной краской желтого цвета по слою грунта. Сборку, сварку, монтаж и испытание газопроводов производить по СНИП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.

8.Внутреннее электрооборудование.

По надежности электроснабжения проектируемая автономная топочная относится, согласно технических условий ГЭС, к Ш категории. Согласно техническим условиям, в качестве основного источника электроснабжения топочной предусматривается существующая опора №9/1 ВЛ-0,4кВ ф.З «Детский сад» от КТП-400 кВа № 26 «Борок-садик»,фидер 10-24 ПС «Борок»., расположенная в 20 м от гоночной. Питающая линия к котельной, выполнена кабелем с перекидкой по тросу, от опоры до существующей трубостойки на здании топочной. В качестве резервного источника электроснабжения предусматривается электрогенератор с бензиновым электродвигателем. Переключение с основного на резервное электроснабжение выполняется с помощью трехполюсного пакетного переключателя на стене в помещении топочной. Учет электроэнергии запроектирован счетчиком на наружной стене топочной в запирающемся ящике с окном для снятия показаний. В качестве распредщита принят щит ЩРН-П-24. Расчетная мощность - 1,5 кВт. Годовой расход электроэнергии - 6,0тыс. кВт-час. Электрические сети топочной запроектированы кабелями марки ВВГ, прокладываемыми по стенам на скобах по монтажному профилю.
Управление и защита электродвигателей насосов запроектированы при помощи двухфидерного ящика М5135. Линии к насосам запроектированы семижильными кабелями, т.к., согласно схеме подключения насосов, необходимо иметь 7 жил в кабеле. При подключении к насосам и котлам кабели защитить металлорукавом. Сеть освещения выполняется кабелем ВВГ.  

Для контроля загазованности в помещении гоночной предусмотрен сигнализатор СТГ1-1Д10(в), который непрерывно автоматически контролирует содержание природного газа в воздухе под потолком. Кроме того, сигнализатор СТГ1-1Д10(в) контролирует 11 «держание оксида углерода в зоне дыхания на высоте 1,8 м от пола топочной. При концентрации СО более 20 мГ/м3 подается свето - звуковой сигнал в топочной. При концентрации СО более 95 мГ/м3 происходит отсечка газа на вводе в топочную.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается:
а) установка на вводе в котельную дифференциального автомата АД-14 в качестве устройства защитного отключения;
б)  заземление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования, согласно ПУ гл. 1-7;
в) в  теплотехнической  и  газотехнической  частях  проекта  предусматривается  уравнивание потенциалов путем металлического соединения в единую систему всех стационарно проложенных
трубопроводов, включая газопровод после ИС.
При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
Указанную систему подключить к внутреннему контуру заземления в 2-х точках, одна из которых находится на вводе труб в топочную.
Сопротивление растеканию контура должно быть не более 10 Ом. В качестве наружного контура следует использовать проектируемый контур защитного заземления здания, замерив сопротивление растеканию с помощью прибора. Если сопротивление растеканию окажется более 10 Ом, необходимо забить дополнительные электроды заземления.
Внутренний контур выравнивания потенциалов выполняется стальной полосой 20х4мм, проложенной ПО внутренней стене.
Все работы по монтажу электрооборудования вести согласно ПТБ-94 и ПУЭ-98.
Диспетчеризация топочной выполнена с использованием устройств ДП 002Ц и ДП 002Д.

9.Автоматизация и технологический контроль.
Проектом предусматривается оснащение котельной средствами технологического контроля, защиты и управления. Схема технологической защиты и аварийной сигнализации разработаны в разделе ATM.

10.Водоснабжение и канализация.

Обеспечение водой топочной предусматривается от существующего водопровода диам. 100мм. Для опорожнения систем отопления и горячего водоснабжения в помещении топочной предусмотрен трап диам.100мм с выпуском в проектируемый выгребной колодец. Сеть канализации запроектирована из чугунных груб диам.100мм.
Приложение № 2 к извещению.

	Оценка стоимости строительства по объекту "Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с.Борок  Буйского района.         Детский сад по ул.Молодежная, д.9"

	

	
	
	
	
	
	тыс.руб

	Наименование глав, объектов, затрат
	Строительные работы
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	Сметная стоимость

	Глава 2. Основные объекты строительства 
	 
	 
	 
	 
	 

	                   Внутреннее оборудование
	 
	 
	 
	 
	 

	2-01-02 измен. Тепломеханическое оборудование
	25,304
	 
	 
	 
	25,304

	2-01-01 Внутреннее газооборудование
	2,680
	1,124
	 
	 
	3,804

	2-01-03 Электрооборудование
	 
	10,921
	 
	 
	10,921

	2-01-04 Электроосвещение
	 
	3,211
	 
	 
	3,211

	2-01-05 Автоматизация и технологический контроль
	 
	5,677
	 
	 
	5,677

	2-01-06 Общестроительные работы
	20,023
	 
	 
	 
	20,023

	2-01-07 Внутренние сети ВК
	5,493
	 
	 
	 
	5,493

	Итого по главе 2
	53,500
	20,933
	 
	 
	74,433

	Глава 6. Наружные  инженерные сети 
	 
	 
	 
	 
	 

	                Наружные сети водопровода
	2,022
	 
	 
	 
	2,022

	Итого по главе 6
	2,022
	 
	 
	 
	2,022

	Итого по главам 1-7
	55,522
	20,933
	 
	 
	76,455

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	Средства на возведение разборку временных зданий, сооружений 3.1%
	1,721
	0,650
	 
	 
	2,371

	в т.ч. возврат к-0,15
	0,258
	0,097
	 
	 
	 

	Итого по главе 8
	1,721
	0,650
	 
	 
	2,371

	Итого по главе 1-8
	57,243
	21,583
	 
	 
	78,826

	Глава 9 Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	Удорожание работ в зимнее время 3,3%
	1,889
	0,712
	 
	 
	2,601

	Затраты на командирование работников
	 
	 
	 
	3,957
	3,957

	Итого по главе 9
	1,889
	0,712
	 
	3,957
	6,558

	Итого по главе 1-9
	59,132
	22,295
	 
	3,957
	85,384

	Возврат стоимости временных зданий и сооруж.
	0,284
	0,097
	 
	 
	 

	Всего по расчету в ценах 2001г.
	58,848
	22,198
	 
	3,957
	85,003

	Пересчет в текущие цены с Ксмр=5,08, Кпр=2.73
	298,948
	112,766
	 
	10,803
	422,517

	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	76,053

	Всего с НДС
	 
	 
	 
	 
	498,570


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Дата:

Кому: Администрация Буйского муниципального района Костромской области

От кого:

Наименование юридического лица_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Место нахождения____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество физического лица________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Место жительства_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по строительству объекта «Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с. Борок Буйского района. Детский сад по ул. Молодежная, д. 9»:

на сумму - ________________________ рублей, в т.ч. НДС - __________________ рублей, согласно представленного нами расчета.
В цену контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в т.ч. НДС.
В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок цен, согласны на предложенные условия исполнения контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.
_______________________

____________________                   ___________________

(подпись, печать)



(ф.и.о.)


                  (должность)
ПРОЕКТ.

КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по объекту «Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с. Борок Буйского района. 

Детский сад по ул. Молодежная, д. 9» 
г. Буй                                                                                  «___» __________ 2009 года.

Управление образованием администрации Буйского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Маловой Нины Николаевны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, заключили настоящий контракт, согласно рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол № ___ от «___» ___________ 2009 года) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение «Подрядчиком»  работ по объекту «Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в с. Борок Буйского района. Детский сад по ул. Молодежная, д. 9» в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в данном контракте.

2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по данному контракту согласно протокола № __ рассмотрения и оценки котировочных заявок (приложение № 1), на момент подписания контракта составляет ____________________ рублей (______________________________ рублей) включая НДС. 

3. Платежи и расчеты.

3.1. До начала выполнения работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта.

3.2. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после выполнения всего комплекса работ по контракту, на основании актов выполненных работ и предъявленных счетов-фактур.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть начаты после подписания контракта всеми сторонами и закончены не позднее  01 октября 2009 года.

5. Обязательства «Заказчика».

«Заказчик» обязуется:

5.1. Обеспечить оплату всех производственных работ в сроки и на условиях предусмотренных настоящим контрактом.

5.2. Осуществить приемку работ и подписание приемо-сдаточного акта в течение трех дней с момента предъявления «Подрядчиком» выполненных работ к сдаче, либо в тот же срок дать мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае стороны составляют акт о выявленных недостатках и сроках их устранения.

6. Обязательства «Подрядчика».

«Подрядчик» обязуется:

6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

6.3. Обеспечить выполнение необходимых мер по технике безопасности.

6.4. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с последующей гарантией на выполненные работы сроком на 5 лет, с момента подписания приемо-сдаточного акта о выполнении работ по данному контракту.

7. Ответственность сторон.

7.1. При исполнении настоящего контракта стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров, в противном случае в арбитражном суде Костромской области.

7.3. За несвоевременное выполнение работ «Подрядчиком» в сроки указанные в настоящем контракте, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,03% от общей стоимости работ, указанной в данном контракте, за каждый день просрочки.

8. Форс-мажор.

8.1. При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли сторон, которые делают невозможным выполнение контракта одной из сторон (пожар, стихийное бедствие и т. п.), сроки выполнения обязательств по контракту пересматриваются.

9. Дополнительные условия.

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах наделенных одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

9.4. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате исполнения настоящего контракта по вине «Подрядчика» компенсируется «Подрядчиком», по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

      «Заказчик»:                                                             «Подрядчик»:

Управление образованием администрации                    

Буйского муниципального района

157000, Костромская обл., г. Буй,                          

ул. 1 Мая, д. 35                                                          

УФК по Костромской области                               

(Финуправление Буйского МР

(Управление образованием администрации

Буйского муниципального района))                     

ИНН 4409002283                                                       

КПП 440901001                                                         

р/счет 40204810700000000010                                 

В ГРКЦ ГУ Банка России по                                 

Костромской обл., г. Кострома                                

БИК 043469001

Лицевой счет № 20701001.1

________________ Н.Н. Малова                                _____________ (ф.и.о.)

м. п.                                                                                м. п. 

